
185

8 enversör kontak
10 ms. çalıflma zamanı
110 VDC besleme gerilimi
10 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
Ön yüzünde IP50 seviyesinde koruma
Resetleme butonlu
7XP9010-1 pano kapak montaj soketli

635,007PA2231-17PA22 - H›zl› Kilitleme Rölesi 1

7PA22 - HIZLI K‹L‹TLEME RÖLES‹

8 enversör kontak
10 ms. çalıflma zamanı
110 VDC besleme gerilimi
10 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
7XP9010-3 pano kapak montaj soketli

430,007PA2632-1AA00-17PA26 - H›zl› Açma Rölesi 1

7PA26 - HIZLI AÇMA RÖLES‹

4 enversör kontak
8 ms. çalıflma zamanı
110/125 VDC besleme gerilimi
10 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
7XP9011-2 pano kapak montaj soketli

260,007PA2732-0AA00-17PA27 - H›zl› Açma Rölesi 1

7PA27 - HIZLI AÇMA RÖLES‹

110/125 VDC besleme gerilimi
Yüksek güvenilirlik, en fazla 1.4 mA kontrol akımı
8 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
7XP9010-4 pano kapak montaj soketli

611,007PA3032-3AA00-17PA30 - Üç Fazl› Açma Devresi Denetim Rölesi 1

7PA30 - AÇMA DEVRES‹ DENET‹M RÖLES‹

110/125 VDC besleme gerilimi
Yüksek güvenilirlik, en fazla 1.4 mA kontrol akımı
8 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
7XP9011-0 pano kapak montaj soketli

284,007PA3032-1AA00-17PA30 - Tek Fazl› Açma Devresi Denetim Rölesi 1

14 kontaklı
Kolay kullanımlı sa¤lam yapı
4 akım ba¤lantılı uygulamalara elveriflli

244,007XG2220-1AA00-0AA07XG22 - Test Switch 1

7XG22 - TEST SWITCH

14 kontaklı yapı ile uyumlu
Çoklu pin ba¤lantısı

539,007XG2240-1AA00-0AA07XG2240 - Test Fifli 1

7XG2240 - TEST F‹fi‹

‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı ürün opsiyonları
için yetkili satıfl temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
ea.urunsatis@siemens.com
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Yardımcı Cihazlar
7PA ve 7XG Yardımcı Cihazlar
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