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SIMEAS’C

GUC KATSAYISI
KONTROL CiHAZI
(4RYB403-0EB11)

1 Ener) woni sebekeye dogru

ZIEner) yonu tesise dogru
JrGosterge U, |, P.Q

4 Harmondkier

51 Trato onUstiarme oram
& Birimiar

7' Harmonikier

BiKapasiul

) Endlkit

10 Devredek kedemaler

1M istatre | gastenge mod.

SIMEAS C Gig Katsay s
Kontrod Cihagian, alcak genlim
tesislennm raaknuf Qui
kormpanzasyonunda kullaniEn
mikraislemc kontralld igu
ve kamanda cihazlandis

Cok fonksnronh dplay
sayesinda, hem twm onemii
degeder izlenebilir, hem de
sabekenin durumu hakkinda
bilg alinakbilir

G adet gikg rilesi Urennden
& ayr kondansator grubuna
kumanda edibr

Cevreye giren kondansator
gruplan display Lzennden
1izlenaknlir

Comp'nin slaner dederden
sapmas ya da beng
kondansatdr kademesinm
guelndn + %60 oraninda
dedismesi durumunda
duzehme igin gerek
kondansaton gucu
hesaplanarak uygun
kondansatdr pruplan devieye
sokulur

Tum kondansator graptar
role tarafindan zaman ignde
el sayica devraye Sokulup
cikanidigindan kondansatér
Ve kontakiarienn emri uzar

SIMEAS C Gig Eatzaws
Eontrol CGhaz, kondansator
gruplanni degar, slresi kadar
130 sn) bir gecixmeyle
dayraye sokar, 3 sn i br
gacikmeyie de devreden
gikanr. Her id sire de RS237
optik mierface geismdan
wapidan be PC baglantis
Gzennden dedqistirilebilir

+ Ve - tuglanna ayn: anda
basilarak secilebilan 4 ayn
igletrne mocu vanrder

- Display: Olgulen degerenn
de géstenidign otomatik
konumu

- Manual: Ele kymanda
Eanumu

- Input 1234 Ging modu

- Error: Hata ihbar konumu
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Otomatik atkinlik
GI,FIIHH.'III mociunda L
anemili buylklokder display'de
garulenilir

COs §

<05 gy O, gece mlermel
Gérlnen akim (A)

Cletden genlim (W

-Aktif gug kW)

-Gorunen gug (kYA)

Aktuel reaktf gug fovark
Ayarlanan cos ¢'ye ulagmak
izin gereken Reaktit Gug
Dayredsk kondansalorkenn
reaktf gicu

-Harmonik genhim Uy (%)
Harmonik geniirm W (%)
Harmonik genlirn Uy, (%)
-Harmomk genbm |y (%)

Harmpmk genlm [ (9)
Harmomik genlim |y (Sl

Bayuk avantaj:
Tdm Snamili veriler br bakisia
gostergeden okunur
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TEKNIK VERILER

4RYB403-0EB11

Standartlar

EM ROOR1-1
EN EO0B22
EM 61000-4-7
EN £1000-1
EN 50160

Olgilen Garilim | Sebeke Gerilimi

230,690 V 15%, S0/60 Hz

Baslame Garlimi

- Beslame kaynadimin gug hercamasi
Trato Akimi

- Trato dawrasinin gl harcamas)

- Alam trafosunun SoRGSLLENTE Orani

230 V+15%, BOVBO Hz
26 VA
J VA veya ) 84 ma. B4 (106 A)
<002VAL/1AL <05 VALISA
Gostergede gorilen degerderin dogrulugunu saglamak icin akim
trafosunun déndgtinme orani dogru girtmeidir,

Aoyar sahasi ;1. 0000/.4
- Mdam trafosu anizasi Devredaki im kademaler sirayla devreden gikar,
Rolalerin salt kapasitesi 230V A /30 DO
- {6 kadema + alarm] SA
- Anahtarlarma akim max. 8 &
= Omir beklentisi 2108 (1«06 A)
Kisa devie Korumas: 6 A fink sigora

Reaksivan siralari
- Devredan gkma sures [paramtrelendiniabilic)®
- Devreye girme slresl  (parametrelendiridehilir*

- Blok sirasi (pararmetrelendiniiebilin®

3 ila 99 &, standart = 3sn

£ ifla 99 s, standart =30 sn (Yikin sk sik degsmesi halinde

4 katna gikaribr, Max, degerni saatte 80 anahtariamadir.)

Gila 98 s, standart =30 2n

Devreve girme sbresl, kondansatdienn desar; sires: kadar gaciktinlir,

Montaj Sekli Dikey

Covra soaklig) 25°C. +55C (Depolama igin - -26'C_+75'C)
Koruma S:MT IP 54, klemensler IP 20

Baglant Klemanslori g yikslkslz max. 1.5 mm?

e ks dklh max. Tmmé

Sikma momanti

06 Wm

Boyutlar (Y uksekiik x Genighik « Dennlik)

144 x 144 % 70 mm ipana pancare ganigligi: 138 x 138 mm)

| Agurlik 785 ar
- Cog o satpoint 0,8 enddkiif.. 0,98 kapasitit arasinda ayartanabilic
1617 nolu klemansiar
- Cos g, acik = Cos q,
- Cos g, (or. gece iginl kapal = Cos

Klemens baglantisinn Gzellikler

co=p dagear bir optoccupler zerinden de set edilebilic
vlksuz gardim: 12V

Kisa devre akmi 1 mA

ig Direng: 4,7 k2

Gerilirm davarrmi: max. 24 V

0 geriim actincies (faz kargdagmasina karg korumal
Cfk ayan

Besleme gerilim 20 m<’ dan tazla kesilirse tim cikis rédelarn devreden gikar,
atomatik

Hassasiyet (Display)

U< 1.5 %; P.O,l< 3%; cos g <20.07; Harmoniklar <10%

* PC baglantis Doermcen degstinhebidr,
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Kolay Kullanim

Reaktif giig kom syon rolesi
glle kumanda kenumunda
galistinldiginda, + tusu lle
kademeler devreye alinir; - tugu ile
de devreden ¢ika rilir. Devredeki
kondansator gruplarn Cisp layde
izlenebilir. Kondansatorler desarj
sUr n sonunda devreye girer,

derhal devreden qikar.

Kullanim Kolaylig

& farkl input modunda + we -

twistan yardimiyla su bilgiler
gmieb fr;

Input 1 cos gy

Input 2 cos g (1617 nolu
Memensler izenndan
kurnanda adilebilic)

Input 3 Trafonun sekonder
akimi

Input 4 Trafonun primer
akimi

Qicilen degerierin dogru gis-
Terimi IgIn akum trafasunun
d5nistirme gram (Input 3/4)
gerekhdir

Error Modu

Hata ortays glmas) durumun
de displayde ERRUR E yazisi
cikar. lstenirse 89 nolu ke
rmensten hata ihbar kontad

almabulir, En gok ghrilan hata-

lar akim tratosu anzas ve
kondansatorlerde asin har-
mnik almasidir,
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(C/K] dederinin olomatik
ayarlanmasi

SIMEAS C Glc Katsayisi
Kontrol Cihaa, ¢alisunidsginga
1. kondansatdr grubunun
gucine gre (Cfk) defenm
ayarlar, Hemen sonrasinga ise
ait edel ¢ig rilesine bagl
kondansatdr grupann sraya
devreye alip cikartarak her Bar
grubun reakif gucani bedider

4 Kuadrant galisma

4 kuadrant calisma sekhnde
aktif enerprun gan beslarmesi
o kompanzasyonda dikkate
alinarak reaktt quees yanstilin
(cEp cos gl.
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Yapi Baglantilar Optik Interface

ARYR4 Cok Fonksivoniu Reakil Gl Gerilim girigi - AC 200..690V Cihazin arkasinda bulunan bir spuk
Glgme ve Konuol Cihaa panc kapsina 5080 Hz interface we okuma kafas: ke bir FC'ye
maonte edilmek (@are 1asarlanmigtir. Akim irafosu giris ; 1A veya BA baglant yapilarak, parametreler
Fano pencara genisligl 138 x 138 Beslame garilimi : 4C 230V bilgisayar Uzerindan girilebilir veya
mmoiir +- % 15, 50%0 Hz istanen datalar ckunabilir.
Omegin:
Koruma Simifi Doner Alan -Salt alreleri
- COS
# [F54 {pano kapisinin dis ylzeyinde) ARYEA reakrif glig kompanzasyon -trato cdindgtdnme orani
® P20 arka yUz), dokunmaya kars ralesinde temel dlgme prensibi, bir -Olgdlen dederier v.s5.
guvenli tazdan akimin va diger iki fazdan

gerilirmin dlgimine dayanir. Yanig bir
Oin panel Gzennde kumanda igin 2 adet  doner alan role tarafindan olormatik
fahya tus ve Slctlen degerlerin gisterimi  olarak dizeltilir,
igin bir display mevcuttur, Klemensler
ve kiernene plani cihazn arka
taratndacr

Ayrica arkadaki bir RS232 optik interface
{zarindan PC ile haberlagme imkam

17 apk = coz g
kapall = cos g2

safanmghc
BOYUTLAR
===} 1
4RY8403-0EB11
o Kataay BRRRRm G s ;
Kontrol Cihaz JEl T I ‘O
el T B B S B 3 -0
max. 250 V.5 A mnn [I]IA
Tdd -
Optik Interface RS232 -1
[ : '_i =
- 700 W ! Besieme Gerilimi F
o e | 230V a 16%, 60/60 Hz ,‘,1_“ f
& i 4 :I=t = -
| [llsa 5
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::_1_ : (Trato) i -1_[ 2
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=
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