SENTRON olciim cihazlan
PAC 7KM enerji analizorleri

Siparis Birim Min.
Malzeme Cinsi Vc ? Fiyati  Siparis
No. TL Adedi

7KN POWERCENTER 3000 loT DATA PLATFORMU

7KN Powercenter 3000

7KN Powercenter 3000 loT Data | 24vDC +%20 | 7kN1310-0MC00-0AAS| 24.526,00| 1
Platformu
e Alcak Gerilim Dagitim panolarinin hizli ve kolay sekilde dijitalizasyonu
32 adete kadar 3WL, 3VA salterler ve 7KM PAC 6lctim cihazlari ile tek bir sistem catisi altinda entegre calisma,
tim bagli cihazlarin web araytizde gosterimi
* Siemens Mindsphere bulut ortamina bilgi aktarma
* Powermanager, Powerconfig gibi uygulamalara Modbus TCP araciligiyla haberlesme arayiiz 6zelligi

SENTRON 7KN * |SO 50001 e gore bagli cihazlarin enerji bilgilerinin 15dk. araliklarla sunulmasi
Powercenter 3000 « Izinsiz erisime karsi esnek IT koruma dzellikleri

¢ DIN raya monte edilebilen, 85*85*41 mm olcllerinde

Entegre Ethernet arabirimi: Modbus TCP haberlesme (standart 2 port)

SENTRON PAC1020 Enerji Analizorii
SENTRON PAC1020 cok islevli 100-250 V AC/DC+ %10 7KM1020-0BA01-1DAO | 2.484,00 1
Olclim cihazi

* Kompakt pano tipi 96*96*46mm

* 10'un Gzerinde blylkligln 6lcimi (gerilim, akim, aktif-reaktif gti¢, gtic faktord,, ...)
o Aktif/reaktif enerji sayac ézelligi

* 230/400V'a kadar tic fazl endistriyel sebekelere dogrudan baglanabilir (CATIII)
* x/1 ve xI5A akim trafosu icin ayarlanabilir trafo cevrim orani ve akim yoni

* 1 adet dijital giris, 1 adet dijital cikis

+ On yiizde IP40 , arka yiizde IP20 koruma sinifi

« Olclim hassasiyeti akim / gerilim / giic : 0.5% / 0.5 % / 1%

* Entegre RS485 arabirimi: Modbus RTU haberlesme

* 4 men dili secenedi, 4 adet fonksiyon tusu ile kolay kullanim

* Aydinlatmali grafik LCD ekran

e Cihaz sifre korumasi

SENTRON PAC1020

SENTRON PAC3120 Enerji Analizorii
SENTRON PAC3120 cok islevli 100-250 V AC/DC= %10 7KM3120-0BA01-1DAO
6lctiim cihazi 22-65V DC = %10 7KM3120-1BAO1-1EAOQ

3.551,00 1
3.551,00 1

» Kompakt pano tipi 96*96*56mm

70'in lizerinde biyukligin olcimi (gerilim, akim, aktif-reaktif giic, glic faktord, THD, ...)
400/690V'a kadar (¢ fazli endlstriyel sebekelere dogrudan baglanabilir (CATIII)
xI1 ve x/5A akim trafosu icin ayarlanabilir trafo cevrim orani ve akim yoni

2 adet dijital giris, 2 adet dijital cikis

Akim/gerilim dengesizlikleri, calisma saati ve tiniversal sayac

* Limit deger takibi(6), Boolean lojik programlama

+ On yiizde IP65 , arka yiizde IP20 koruma sinifi

+ Olclim hassasiyeti akim / gerilim / giic : 0.2% /0.2 %/ 0.5%

Entegre RS485 arabirimi: Modbus RTU haberlesme

Tirkce dahil 10 mend dili secenedi, 4 adet fonksiyon tusu ile kolay kullanim
Aydinlatmali grafik LCD ekran, renkli led lamba ile durum gosterimi

Cihaz sifre korumasi, mihirlenebilir yazma korumasi

e Minimum — Maksimum degerlerin 60 gline kadar saklanmasi

SENTRON PAC3120

* Aktif satisi sona eren Sentron PAC3100 ve PAC3200 enerji analizérleri yerine muadilleri olan PAC3120 ve PAC3220 enerji
analizorlerini kullanabilirsiniz. Eski Girlinlerin temini konusunda satis birimlerimiz ile temasa geciniz.
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https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KN1310-0MC00-0AA8
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/7KM1020-0BA01-1DA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KM3120-0BA01-1DA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KM3120-1BA01-1EA0
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SENTRON PAC4200
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PAC3200T

.. Birim Min.
Malzeme Cinsi Vc Siparis Fiyati  Siparis
No. TL Adedi
SENTRON PAC3220 Enerji Analizorii
SENTRON PAC3220 cok islevli 100-250 V AC/DC= %10|7KM3220-0BA01-1DAO | 6.837,00 1
Olclim cihazi 22-65V DC = %10 7KM3220-1BAO1-1EAO0 | 6.837,00 1
* Kompakt pano tipi 96*96*56mm (Haberlesme moddili ile birlikte 73mm)
* 70'in tizerinde buyuklugiin 6lciimi (gerilim, akim, aktif-reaktif glic, giic faktord, THD, ...)
* 400/690V'a kadar li¢ fazli endiistriyel sebekelere dogrudan baglanabilir (CATIII)
* x/1 ve x/5A akim trafosu icin ayarlanabilir trafo cevrim orani ve akim yonii
* 2 adet dijital giris, 2 adet dijital cikis
* Akim/gerilim dengesizlikleri, calisma saati ve iniversal sayac
e Limit deger takibi(6), Boolean lojik programlama
+ Onyiizde IP65 , arka yiizde IP20 koruma sinifi
+ Olciim hassasiyeti akim / gerilim / glic : 0.2% / 0.2 %/ 0.5%
 Entegre Ethernet arabirimi (10/100Mbit/s): Modbus TCP haberlesme (standart 2 port)
* Opsiyonel haberlesme modiili ile Profinet, Profibus DP veya Modbus RTU haberlesmesi
o Tiirkce dahil 10 menti dili secenedi, 4 adet fonksiyon tusu ile kolay kullanim
e Aydinlatmali grafik LCD ekran, renkli led lamba ile durum gosterimi
e Cihaz sifre korumasi, mihirlenebilir yazma korumasi, IP filtreleme
e Minimum — Maksimum degerlerin 60 giine kadar saklanmasi
* Entegre Web sunucusu
SENTRON PAC4200 Enerji Analizorii
SENTRON PAC4200 cok islevli 6lclim cihazi  [95-240 V AC = %10 7KM4212-0BA00-3AA0 | 12.015,00 1
110-340VDC £ %10

* Kompakt pano tipi 96*96*82mm (Haberlesme modiili ile birlikte 99mm)

200 adet elektriksel buyuklagin olctimi.(gerilim, akim,aktif-reaktif gtic,glc faktord, frekans, THD ...)
400/690V'a kadar ti¢ fazli enddistriyel sebekelere dogrudan baglanabilir (CATIII)

xI1A ve xI5A akim trafosu icin ayarlanabilir trafo cevrim orani ve akim yénii

2 adet dijital giris, 2 adet dijital cikis (ilave modiillerle 10 adet dijital giris ve 6 adet dijital ¢cikis)

+ Olclim hassasiyeti akim / gerilim / giic :0.2% /0.2 % / 0.2%

» 3..64 arasi akim / gerilim harmoniklerin faz basina élcimi

Entegre Ethernet arabirimi (10/100 Mbit/s)

Opsiyonel haberlesme moddili ile Profinet, Profibus DP veya Modbus RTU haberlesmesi

12 sinir degere kadar izleme ve sinir degerlerin lojik komutlarla (AND/OR/INAND,NOR,XOR,XNOR) kontrol imkani
* Entegre gercek zaman saati araciligiyla Min Max degerlerin tarih ve saat ile kayit altina alinmasi
Entegre bellek ile gortindr, aktif ve reaktif giiclerin 15 dakikalik bir 6lciim periyodunda 40 giin kaydi

* 4000'den fazla isletim ve sistem olayinin kaydi, Yiik Profili 6zelligi

« Olciim degerlerinin bar grafik olarak gésterilebilme imkani, kullanici tanimli ekranlar

Entegre Gateway 0zelligi

Cihaz sifre korumasi, IP filtreleme

Entegre Web sunucusu

SENTRON PAC3200T Enerji Analizorii

PAC3200T cok islevli 8lciim cihazi 110-250 V AC = %10

7KM3200-0CA01-1AAO| 4.27 1
110-270 V DC + %10 3200-0CA0 0‘ S0 ‘

* DIN raya monte edilebilen, 90*108*64 mm dlctilerinde

* 50'nin lizerinde elektriksel blykltugiin 6lctimii (gerilim, akim, aktif-reaktif glic,
glc faktord, frekans, THD)

e 2771480 V'a kadar (¢ fazli endistriyel sebekelere dogrudan baglanabilir (CATIII).
Daha buiytik gerilimlerin gerilim trafosuyla 6lctimi, ayarlanabilir trafo cevirim orani.

* x/1A ve x/5A akim trafosu icin ayarlanabilir cevirim orani.

e 1 adet dijital giris ve 1 adet dijital cikis

* Entegre Web sunucusu

* Entegre Ethernet arabirimi (10/100 Mbit/s): Modbus TCP haberlesmesi

e |EC 61557-12 standartlarinda 0,5S sinifinda gti¢ 6lcimi

Aktif satisi sona eren Sentron PAC3100 ve PAC3200 enerji analizorleri yerine muadilleri olan PAC3120 ve PAC3220
enerji analizorlerini kullanabilirsiniz. Eski Griinlerin temini konusunda satis birimlerimiz ile temasa gegciniz.


https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KM3220-0BA01-1DA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KM3220-1BA01-1EA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KM4212-0BA00-3AA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KM3200-0CA01-1AA0
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